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GPR-Analysatoren Addendum 
 

1 Zusätzliche Merkmale 

 
Die Funktionen in diesem Addendum wurden mit den Firmware-Versionen 1.09 und 1.10 hinzugefügt; 
sie gelten für die folgenden Analysatoren. 

• Messbereich der tragbaren Sauerstoffanalysatoren GPR (GPR-1000, GPR-1100, GPR-1200, 
GPR-2000, GPR- 3500 MOVR) 

• GPR-x500 (GPR-1500, GPR-1500 GB, GPR-2500, GPR-2500 GB) 

• GPR-x800 (A)IS (GPR-1800 IS, GPR-1800 AIS, GPR-2800 IS, GPR-2800 AIS) 

• H2S-Analysatoren (GPR-7100, GPR-7500 IS, GPR-7500 AIS) 

Bevor Sie Ihr Analysegerät in Betrieb nehmen, sollten Sie sowohl dieses Dokument als auch das 
Benutzerhandbuch (das Anweisungen für die Firmware-Version 1.08 enthält) sorgfältig lesen. 

 

 
1.1 Firmware Version 1.09 

 
• Das Menü Messbereich, Skalierung ist jetzt innerhalb des Messbereichs Ihres Sensors 

benutzerkonfigurierbar, wobei die Eingabe aktiviert ist, so dass die Benutzer die gewünschten 
Werte eingeben können, anstatt nach Faktor zu skalieren. 

• Analysator neu starten wurde dem Systemmenü für Online-Analysatoren hinzugefügt (gilt 
nicht für portable Geräte) 

• Während der Kalibrierung des Bereichs/Nullpunkts blinkt "High" oder "Low" auf dem Display, 
um Sie darauf hinzuweisen, dass der Ausgang zu hoch oder zu niedrig ist, um die Kalibrierung zu 
bestehen. 

 
1.1.1 Ändern Sie Ihren Messbereich, Skala 

Bei der Bearbeitung von Messbereichen ist Folgendes zu beachten: 

• Ein Messbereich von 25 % kann bei einem ppm-Analysator nicht bearbeitet werden - die 0...25 % 
werden nur für die Luftkalibrierung verwendet. 

• Der niedrigste Messbereich Ihres Analysators darf nicht überschritten werden. 

• Der höchste Messbereich Ihres Analysators darf nicht überschritten werden. 

• Ein Messbereich kann nicht größer sein als die Hälfte des nächsten aufsteigenden Bereichs 

• Ein Messbereich kann nicht kleiner sein als das Doppelte des 

nächsten absteigenden Bereichs. Im Menü System: 

1. Verwenden Sie  und  , um den Cursor auf Messbereiche 
bearbeiten zu setzen, und drücken Sie  . Es wird eine Liste der 
Messbereiche angezeigt. 

2. Wählen Sie den Messbereich, den Sie bearbeiten möchten, mit  und  aus und drücken Sie dann
 . 

3. Um den Messbereich zu bearbeiten, verwenden Sie  und  , um die Ziffer zu erhöhen oder 
zu verringern, und verwenden Sie  , um zur nächsten Ziffer der Zahl zu gelangen. Wenn Sie 

fertig sind, drücken Sie  , um den neuen Bereich zu bestätigen. 
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HINWEIS: Wenn Sie  drücken, bevor Sie Ihren neuen Messbereich bestätigt haben, wird der 
Vorgang abgebrochen. Ihre neue Messbereichsskala wird nicht gespeichert. 

 
1.1.2 Starten Sie Ihren Online Analyzer neu (nur Online-Modelle) 

Verwenden Sie im Menü System  und  , um den Cursor auf Restart Analyzer zu setzen, 

und drücken Sie  . Die Meldung "Neustart..." wird auf dem Display angezeigt, bevor das 

Analysegerät neu startet. 

1.1.3 Kalibrieren Sie Ihren Analysator, indem Sie den Bereich oder den Nullpunkt kalibrieren. 

HINWEIS: Die Kalibrierung des Nullpunkts sollte immer vor der Kalibrierung der Messspanne 
durchgeführt werden. 

Zur Kalibrierung des Messbereichs oder des Nullpunkts folgen Sie bitte den Anweisungen im 
Benutzerhandbuch. Während der Kalibrierung blinkt "High" oder "Low" auf dem Display, wenn der 
Ausgang zu hoch oder zu niedrig ist. 

 

 
1.2 Firmware Version 1.10 

 
1.2.1 Analoger Messbereich, Sperre 

Mit dieser Funktion können Sie den analogen Ausgang einem festen Messbereich zuordnen. 

Bei tragbaren Geräten liegt der Messbereich bei 0...1 V und bei Online-Geräten bei 4...20 mA. 

Verwenden Sie im Systemmenü  und  , um den Cursor auf 0-1V Messbereich (tragbar) oder 4-20mA 
Messbereich zu setzen. (online) und drücken Sie dann  . 

 
Der analoge Ausgang kann unabhängig von der angezeigten Sauerstoffkonzentration konfiguriert werden: 

• Wenn als Messbereich "Angezeigter Bereich" gewählt wurde, basiert der analoge Ausgang auf 
dem auf dem Startbildschirm angezeigten Bereich für den festen oder automatischen 
Messbereich. 

• Wenn der gewählte Messbereich spezifisch ist, basiert die analoge Ausgabe auf diesem 
Messbereich, unabhängig vom Messbereich des Startbildschirms (nur bei automatischer 
Messung). 

• Wenn der Messbereichsmodus fest eingestellt ist (nicht automatisch), folgt der analoge Ausgang 
dem auf dem Startbildschirm angezeigten Messbereich, unabhängig vom gewählten analogen 
Bereich. 
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