


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LDP1000 
 

Gasreiniger 
 
 
 

BENUTZERHANDBUCH, 
V2.0 

 
 

 

 

 

 
 
        
  

 
    

  
 

 
 
 

Gedruckt in Kanada 
Copyright 2016 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=qM81DQp6XjjIgM&tbnid=c1vlbnrc4lEPuM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.canadiandesignresource.ca/officialgallery/graphics/logo/csa-logo/&ei=dNSfUc5Nh_ryBOqWgOAD&psig=AFQjCNE7OoA9YWt84yHJX83Tm0sS5KIpqg&ust=1369515508068911


 

 
 

LDP1000 Benutzerhandbuch 
 

Seite 1 
 

Inhaltsverzeichnis 

 
1. Zur Warnung ............................................................................................................................ 2 

2. Garantie- und Servicebestimmungen ...................................................................................... 3 

3. Konformitätserklärung ............................................................................................................ 6 

4. Spezifikationen .......................................................................................................................... 9 

5. Vorsichtsmaßnahmen und Informationen zur Installation ................................................ 11 

5.1. Vorsichtshinweise .............................................................................................................. 11 

5.2. Schritte zur Installation ...................................................................................................... 12 

5.3. Diagramme zur Installation................................................................................................ 14 

6. Lebensdauer und LED-Anzeige............................................................................................. 15 

7. RS-232 Serielle Kommunikation ........................................................................................... 16 

7.1 Wie Sie HyperTerminal einrichten ..................................................................................... 17 

8. Zeichnungen ............................................................................................................................ 19 

8.1. Schaltplan der LDP1000 Standard und Large Serie .......................................................... 19 

8.2. Schaltplan der Compact-LDP1000-Serie ........................................................................... 20 

8.3. Abmessungen der LDP1000 Standard und Large Serie .................................................... 21 

8.4. Abmessungen der Compact-LDP1000-Serie ..................................................................... 21 

8.5. Trägerplatte mit Absperrventilen (große Version des LDP1000 montiert) ....................... 22 

9. Wartung, Instandhaltung ....................................................................................................... 23 

9.1. Verfahren zum Austausch der Patrone .............................................................................. 23 

9.2. Regenerationsmodus (nur für das Modell O2/CO2 verfügbar) ......................................... 25 

10. Bestellinformationen ............................................................................................................. 28 

10.1 Optionen ............................................................................................................................ 28 

10.2 Ersatzteile .......................................................................................................................... 29 

 



 

 
 

LDP1000 Benutzerhandbuch 
 

Seite 2 

1. ZUR WARNUNG 

Dieses Handbuch muss von jedem Benutzer gelesen werden, der den LDP1000Gasreiniger 
verwenden möchte. Es enthält wichtige Informationen für den erfolgreichen Betrieb des Geräts. 
LDetek geht davon aus, dass alle Bediener sich die Zeit genommen haben, diese Informationen zu 
lesen, bevor sie den Gasreiniger installieren, betreiben und Fehler beheben. 

Sollte der Leser einen Fehler vermuten, wenden Sie sich bitte an einen LDetek-Mitarbeiter. LDetek 
behält sich das Recht vor, Änderungen an späteren Ausgaben dieses Dokuments vorzunehmen, 
ohne die Besitzer dieser Ausgabe vorher zu informieren. 

LDetek haftet in keinem Fall für Schäden, die sich aus diesem Dokument oder den darin 
enthaltenen Informationen ergeben oder damit zusammenhängen. 

Wir möchten Ihnen dafür danken, dass Sie sich für LDetek als Lieferant von Gasreinigern 
entschieden haben.  
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2. GARANTIE- UND SERVICEBESTIMMUNGEN 

Für Waren und Teile (außer Getter), die vom Verkäufer hergestellt wurden, wird für einen 
Zeitraum von zwölf (12) Monaten nach der Installation und Inbetriebnahme und höchstens 
18 Monate ab dem Versanddatum garantiert, dass sie bei normalem Gebrauch und Service 
frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern sind. Waren und Teile, die nachweislich 
Verarbeitungs- und/oder Materialfehler aufweisen, werden kostenlos ersetzt oder repariert, 
f.o.b. Werk des Verkäufers, vorausgesetzt, dass die Waren und Teile innerhalb von zwölf 
(12) Monaten nach Installation und Inbetriebnahme und nicht länger als 18 Monate nach 
dem Versanddatum an das vom Verkäufer benannte Werk zurückgeschickt werden, wobei 
die Transportkosten im Voraus bezahlt werden.  

Der Verkäufer haftet weder gegenüber dem Käufer noch gegenüber einer anderen Person 
für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Ausrüstung 
oder der Waren, aus der Verletzung einer Garantie oder aus anderen Gründen entstehen. 
Alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien sind hiermit 
ausgeschlossen. 

IN ANBETRACHT DES HIER ANGEGEBENEN KAUFPREISES FÜR DIE WAREN 

GEWÄHRT DER VERKÄUFER NUR DIE OBEN GENANNTE AUSDRÜCKLICHE 

GARANTIE. ES WERDEN KEINE ANDEREN GARANTIEN GEWÄHRT, 

EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, AUSDRÜCKLICHE UND 

STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG 

FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. 

DIESE GARANTIE IST DIE EINZIGE GARANTIE, DIE VON LDETEK INC. IN 

BEZUG AUF DIE HIERUNTER GELIEFERTEN WAREN, UND KEIN 

ANGESTELLTER, VERTRETER ODER EINE ANDERE NATÜRLICHE ODER 

JURISTISCHE PERSON IST BEFUGT, FÜR LDETEK INC. IRGENDEINE 

VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG ZU ÜBERNEHMEN, DIE ÜBER DIESE 

GARANTIE HINAUSGEHT ODER VON IHR ABWEICHT, UND ZWAR IN 

VERBINDUNG MIT DEM VERKAUF VON LDETEK-PRODUKTEN. 

Beschränkungen der Abhilfe. DER VERKÄUFER HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN, 

DIE DURCH EINE VERZÖGERUNG DER LEISTUNG ENTSTEHEN. DER EINZIGE 

UND AUSSCHLIESSLICHE RECHTSBEHELF BEI VERLETZUNG DER GARANTIE 
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IST AUF REPARATUR ODER ERSATZ GEMÄSS DER 

STANDARDGARANTIEKLAUSEL BESCHRÄNKT. IN KEINEM FALL, 

UNABHÄNGIG VON DER FORM DES KLAGEGRUNDES, ÜBERSTEIGT DIE 

HAFTUNG DES VERKÄUFERS DEN PREIS FÜR DIE VOM VERKÄUFER 

HERGESTELLTEN WAREN, DIE DEN KLAGEGRUND DARSTELLEN. DER 

KÄUFER ERKLÄRT SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS DIE HAFTUNG DES 

VERKÄUFERS IN KEINEM FALL BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER 

FOLGESCHÄDEN UMFASST. ZU DEN FOLGESCHÄDEN GEHÖREN UNTER 

ANDEREM ENTGANGENE GEWINNE, NUTZUNGSAUSFALL, 

EINKOMMENSVERLUSTE, KAPITALKOSTEN UND BESCHÄDIGUNG ODER 

VERLUST VON ANDEREM EIGENTUM ODER AUSRÜSTUNG. IN KEINEM FALL 

HAFTET DER VERKÄUFER FÜR SACHSCHÄDEN UND/ODER ANSPRÜCHE 

DRITTER, DIE DURCH EINE DACHVERSICHERUNG UND/ODER 

SCHADENSERSATZDECKUNG ABGEDECKT SIND, DIE DEM KÄUFER, SEINEN 

ABTRETUNGSEMPFÄNGERN UND JEDEM NACHFOLGER DER HIER 

GELIEFERTEN WAREN ZUR VERFÜGUNG STEHT. 

Große Kraft. Der Verkäufer haftet nicht für Nichterfüllung aufgrund von Streiks oder 
Handlungen, die außerhalb der direkten Kontrolle des Verkäufers liegen. 

SERVICE-POLITIK 

1.  Sollte ein Produkt während der Garantiezeit ausfallen, wird es kostenlos repariert. 
Bei Reparaturen außerhalb der Garantiezeit werden dem Kunden die 
Reparaturkosten zu den aktuellen Standardsätzen für Arbeit und Materialien in 
Rechnung gestellt. 

(2)  Kunden, die Produkte innerhalb der Garantiezeit zur Reparatur einsenden und das 
Produkt für fehlerfrei befunden wird, müssen unter Umständen den aktuellen 
Mindestpreis für die Reparatur zahlen. 

 Für den Austausch von Teilen muss das Originalteil mit der Serien- und 
Modellnummer des Analysegerätes eingeschickt werden. 

ES WIRD KEIN TEIL VERSCHICKT, WENN DAS ORIGINAL NICHT AN LDETEKINC 
ZURÜCKGESCHICKT WIRD. 
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RÜCKGABE EINES PRODUKTS ZUR REPARATUR 

Wenn Sie feststellen, dass eine Reparatur erforderlich ist, muss der Kunde: 

1. Besorgen Sie sich eine RMA-Nummer (Return Material Authorization). 
2. Geben Sie eine Bestellnummer oder andere akzeptable Informationen an. 
3. Fügen Sie eine Liste der aufgetretenen Probleme zusammen mit Ihrem Namen, 

Ihrer Adresse und Telefonnummer sowie der RMA-Nummer bei. 
4. Versenden Sie die Teile in der Originalverpackung oder einer gleichwertigen 

Verpackung. Wenn Sie die Teile nicht ordnungsgemäß verpacken, erlischt 
automatisch die Garantie. 

5. Jeder Gasanschluss muss mit geeigneten Metallkappen verschlossen werden. 
Wenn Sie dies nicht tun, erlischt automatisch die Garantie. 

6. Schreiben Sie die RMA-Nummer auf die Außenseite des Kartons. 
7. Verwenden Sie einen von LDetek zugelassenen Spediteur. Außerdem muss die 

Lieferung an die LDetek Niederlassung gesendet werden. LDetek akzeptiert keine 
Lieferungen von Flughafen zu Flughafen. 

8. LDetek übernimmt keine Transportkosten. 

Für internationale Sendungen können andere Bedingungen und Einschränkungen gelten. 

EIGENTUMSRECHTE 

Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass alle von LDetek bestellten oder in den 
bestellten Waren enthaltenen Software-, Firmware- und Hardwareprodukte Eigentum von 
LDetek sind. Ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von LDetek sind keine 
Änderungen, Modifikationen, Verunstaltungen, Veränderungen, Reverse-Engineering, 
weder Softwarekompilierungen noch die Reproduktion solcher Software- oder 
Hardwareprodukte oder die Weitergabe von Programminhalten an andere Parteien 
gestattet.  

Um das Geschäftsgeheimnis und andere Eigentumsrechte von LDetek an dieser Software 
und Firmware zu wahren, werden diese Produkte nicht verkauft, sondern an den Käufer 
lizenziert. 

LDetek Inc. behält sich das Recht vor, alle Geschäftsbeziehungen sowie Garantie- und 
Serviceleistungen zu unterbrechen, wenn ein Kunde versucht, ein LDetek-Produkt 
zurückzuentwickeln oder an einem versiegelten Modul zu manipulieren. 

Marken und Produktkennzeichnungen als LDetek sind Eigentum von LDetek Inc. und 
dürfen nur in Verbindung mit Produkten von LDetek verwendet werden. Keine dritte Partei 
darf Modellnummern oder Marken entfernen oder verunstalten. 
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3. KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN 
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4. SPEZIFIKATIONEN 

 Edelgas-Reiniger Stickstoff-Reiniger Wasserstoff-
Reiniger 

Getter-Typ: Legierung aus Zr/V/Fe 
2 Betten (400 und 200 

Celsius) 

Legierung aus Zr/V/Fe 
2 Betten (400 und 200 

Celsius) 

Legierung aus Zr/V/Fe 
2 Betten (400 und 200 

Celsius) 
Gereinigte Gase: Ar/He/Ne/Xe/Kr Stickstoff Wasserstoff 
Verunreinigungen 
entfernt: 

H2 O,O2, CO,CO2 ,N2, 
NMHC, H2 , CH4 (Erhitzt) 

H2 O, O2, CO, CO2, H2 
(Raumtemperatur) 

H2 O,O2 ,CO,CO2 ,THC, 
H2 , CH4 (Erhitzt) 

 

H2 O,O2 ,CO,CO2 ,N2, 
THC(Erhitzt) 

 

    
Verunreinigungsgrad: <10 ppb Verunreinigungen 

am Ausgang basierend auf 
10ppm Verun-reinigungen 

am Eingang. 1 ppb 
Version ist verfügbar 

<10 ppb Verunreinigungen 
am Ausgang basierend auf 
10ppm Verunreinigungen 

am Eingang. 1 ppb 
Version ist verfügbar 

<10 ppb Verunreinigungen 
am Ausgang basierend auf 
10ppm Verunreinigungen 

am Eingang. 1 ppb 
Version ist verfügbar 

Fluss: 
Kompakt und Standard 
LDP1000-Serie 
 
Groß-LDP1000 Serie 

 
200 cc/min (nominal) 

1 LPM (maximal)  
 

2 LPM (nominal) 
10 LPM (maximal)  

 

 
200 cc/min (nominal) 

1 LPM (maximal)  
 

2 LPM (nominal) 
10 LPM (maximal)  

 
 

 
200 cc/min (nominal) 

1 LPM (maximal)  
 

2 LPM (nominal) 
10 LPM (maximal)  

 
 

Gasanschlüsse: 1/8'', 1/4'' Kompression 
oder 1/8'', 1/4'' 

Gleitringdichtung  
 

1/8'', 1/4'' Kompression 
oder 1/8'', 1/4'' 

Gleitringdichtung  
 

1/8'', 1/4'' Kompression 
oder 1/8'', 1/4'' 

Gleitringdichtung  
 

Empfohlener 
Betriebsdruck: 

 
100 PSIG (689kPAG) 

 
100 PSIG (689kPAG) 

 
100 PSIG (689kPAG) 

 
    
Versorgung: 115 VAC, 50 - 60 Hz oder 

220 VAC, 50 - 60 Hz 
115 VAC, 50 - 60 Hz oder 

220 VAC, 50 - 60 Hz 
115 VAC, 50 - 60 Hz oder 

220 VAC, 50 - 60 Hz 
Stromverbrauch: 
Kompakt und Standard 
Groß 

 
Start 200W/ Betrieb 50W 
Start 300W/ Lauf 100W 

 
Start 200W/ Betrieb 50W 
Start 300W/ Lauf 100W 

 
Start 200W/ Betrieb 50W 
Start 300W/ Lauf 100W 

    
Gewicht,  
Kompakt-LDP1000: 
LDP1000: 
Groß-LDP1000: 
 

 
2 lbs (0.9 kg) 

5 lbs (2.26 kg) 
8 lbs (3.6kg) 

 

 
2 lbs (0.9 kg) 

5 lbs (2.26 kg) 
8 lbs (3.6kg) 

 

 
2 lbs (0.9 kg) 

5 lbs (2.26 kg) 
8 lbs (3.6kg) 
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 Kohlendioxid-
Reiniger 

Sauerstoff 
 Luftreiniger 

 

Getter-Typ: Legierung aus Zr/V/Fe 
1 Bett 

(40 Celsius) 
 

Legierung aus Zr/V/Fe 
2 Betten 

(Raumtemperatur) 

 

Gereinigte Gase: Kohlendioxid Sauerstoff  
Verunreinigungen 
entfernt: 

H2 O,O2 ,THC, 
  

H2,H2 O,CO,CO2 
,CH4,NMHC 

  

 

    
Verunreinigungsgrad : <10 ppb Verunreinigungen 

am Ausgang basierend auf 
10ppm Verunreinigungen 

am Eingang 
 

<10 ppb Verunreinigungen 
am Ausgang basierend auf 
10ppm Verunreinigungen 

am Eingang 
 

 

Fluss: 
Kompakt und Standard 
LDP1000-Serie 
 
Groß-LDP1000 Serie 

 
200 cc/min (nominal) 

1 LPM (maximal)  
 

2 LPM (nominal) 
10 LPM (maximal)  

 

 
200 cc/min (nominal) 

1 LPM (maximal)  
 

2 LPM (nominal) 
10 LPM (maximal)  

 

 

Gasanschlüsse: 1/8'', 1/4'' Kompression 
oder 1/8'', 1/4'' 

Gleitringdichtung  
 

1/8'', 1/4'' Kompression 
oder 1/8'', 1/4'' 

Gleitringdichtung  
 

 

Empfohlener 
Betriebsdruck: 

100 PSIG (689kPAG) 100 PSIG (689kPAG)  

    
Versorgung: 115 VAC, 50 - 60 Hz oder 

220 VAC, 50 - 60 Hz 
 

115 VAC, 50 - 60 Hz oder 
220 VAC, 50 - 60 Hz 

 

Stromverbrauch: Maximal 50 Watt (wenn 
der Regenerationsmodus 

aktiviert ist) 
Normal 20 Watt 

Maximal 50 Watt (wenn 
der Regenerationsmodus 

aktiviert ist) 
Normal 20 Watt 

 

    
Gewicht,  
Kompakt-LDP1000: 
LDP1000: 
Groß-LDP1000 

 
2 lbs (0.9 kg) 

5 lbs (2.26 kg) 
8 lbs (3.6kg) 

 

 
2 lbs (0.9 kg) 

5 lbs (2.26 kg) 
8 lbs (3.6kg) 
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5. VORSICHTSMAßNAHMEN UND INFORMATIONEN ZUR INSTALLATION 

5.1. Vorsichtsmaßnahmen 

WARNHINWEISE! 
Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung mit Sauerstoff geeignet, 
weder mit reinem Sauerstoff noch mit Gasen, die einen erheblichen 
Anteil an Sauerstoff enthalten. Die Getterlegierung des Luftreinigers 
ist bei Betriebs- oder Umgebungstemperatur pyrophor. Die 
Verwendung mit erheblichen Mengen an Sauerstoff kann zur 
Verbrennung des Materials, zu möglichen Schäden in der Umgebung 

und zu möglichen Verletzungen führen. 

Bei der Installation dieses Produkts muss die im Benutzerhandbuch beschriebene 
Installationsprozedur genau eingehalten werden. Alle Schritte des Verfahrens müssen strikt 
befolgt werden, um Schäden am Produkt oder Unfälle durch unsachgemäße Handhabung des 
Produkts zu vermeiden.  

Besondere Hinweise zur Installation des Wasserstoffreinigers 

Um Wartungsarbeiten und Notfälle zu erleichtern, ist die Installation von Absperrventilen 
erforderlich. Einige Absperrventile am Einlass und am Auslass müssen an einer zugänglichen 
Stelle installiert werden, so dass der Wasserstofffluss bei Bedarf abgestellt werden kann. Ein 
Bypass-Ventil ist ebenfalls angebracht, um den Durchfluss zu den Analyseinstrumenten 
aufrechtzuerhalten, die an den Auslass des Reinigers angeschlossen sind. 

Ein hoher Anteil an Verunreinigungen (Luft) im Gasstrom kann den Hochtemperaturalarm 
auslösen. In einem solchen Fall muss der Reiniger ausgeschaltet und die Absperrventile 
müssen geschlossen werden.  

Am Ausgang des Luftreinigers muss ein Überdruckventil installiert werden. Im Falle einer 
starken Luftverschmutzung kann es im Luftreiniger zu einem hohen Druckanstieg kommen. 
Ein Überdruckventil muss sich öffnen, um den Systemdruck zu reduzieren.  

LDetek Inc. haftet in keinem Fall für direkte, indirekte, besondere, zufällige oder 
Folgeschäden, unabhängig davon, ob diese auf einem Vertrag, einer unerlaubten 
Handlung oder einer anderen Rechtstheorie beruhen und unabhängig davon, ob auf die 
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.  
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5.2. Schritte zur Installation 

1. Nachdem Sie den Luftreiniger aus dem Versandbehälter und der Schutzverpackung 
genommen haben, vergewissern Sie sich, dass beide Endkappen fest angezogen sind 
und dass das Gerät in gutem Zustand ist. 

2. Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse in der Gasleitung mit denen 
übereinstimmen, die mit dem Luftreiniger geliefert wurden. 

3. Starten Sie den Durchfluss von Spülgas (Mindestreinheit von 5N) durch die Gasleitung 

vor dem Eingang des Reinigungsgeräts, um die Rohrleitungen mindestens 20 Minuten 

lang mit etwa 100sccm zu spülen. 

4. Halten Sie den Luftreiniger in den Gasstrom, entfernen Sie schnell die Einlasskappe und 

stellen Sie eine Verbindung mit dem Anschlussstück an der Gasleitung her. Ziehen Sie 

die Verbindung wie vom Hersteller der Armatur empfohlen fest. Prüfen Sie die 

Verbindung auf Dichtheit. 

Hinweis für die hochreine Version: 

Um eine gute Abdichtung zu gewährleisten, muss jedes Mal eine neue Gesichtsdichtung  
angebracht werden.  

5. Entfernen Sie die Endkappe des Auslasses und stellen Sie schnell eine Verbindung zur 

Auslassgasleitung her. Lassen Sie das Gerät 30 Minuten lang bei ca. 100sccm an die 

Atmosphäre entlüften, um die Luft aus dem Gettermaterial zu entfernen. 

 

Vorsicht! Der Getter sollte niemals erhitzt werden, wenn Luft  

vorhanden ist 

 

6. Schließen Sie den Luftreiniger an das Stromnetz an.   

 

Vorsicht! Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Betriebsspannung 

         anschließen 

 

7. Lassen Sie das Gas bei eingeschaltetem Luftreiniger 3 Stunden lang in die Atmosphäre 

entweichen, damit das Gerät vollständig gereinigt werden kann. 
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Hinweis: Die Patrone wird alle 15 Minuten um 50Celcius aufgeheizt, um die 

Betriebstemperatur zu erreichen, und zwar insgesamt 2 Stunden lang. (Wenn der 

Luftreiniger betriebsbereit ist, müssen das gelbe und das rote Licht aus sein und das 

grüne Licht leuchtet) 

8. Vergewissern Sie sich nach dem Löschvorgang, dass kein Alarm ausgelöst wurde, und 

schon sind Sie wieder startklar.
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5.3. Diagramme zur Installation 

Vorgeschlagene Installation für ein Edelgas-/Stickstoff/Kohlendioxid- und Sauerstoffgasreinigungsmodell: 

Vorgeschlagene Installation für das Modell Hydrogen Gas Purifier:

Zu den 
analytischen 
Instrumenten 

Entlüftungsventil 
 (Entlüftung in die 

Atmosphäre) LDP1000 
Gasreiniger 

UHP Note 5.0 
oder besser 

Doppelstufiger Edelstahlregler 

V1 

V2 

V3 

V4 V5 

Aus Un
 

Zu den 
analytischen 
Instrumenten 

LDP1000 
Gasreiniger 
installiert in 

einem 
Schutzgehäuse 

UHP Note 5.0 
oder besser 

Doppelstufiger Edelstahlregler 

V1 

V2 

V3 

V4 V5 

Aus 
Un

 
Sicherheit, 
Druck 
Überdruck
ventil wird 
empfohlen Entlüftungsventil 

 (Entlüftung in die 
Atmosphäre) 
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6. LEBENSDAUER UND LED-ANZEIGE 

Der LDP1000 Getter hat eine Lebensdauer von 2 Jahren. Das rote Licht zeigt an, wenn der Getter das Gas nicht 
mehr reinigt. Der Kartuschengetter kann anstelle des gesamten Luftreinigers ausgetauscht werden. Für den 

Austausch sind einige Handgriffe erforderlich. Bitte lesen Sie dazu den Abschnitt Wartung in diesem Handbuch. 

 

Hier finden Sie die Bedeutung der einzelnen LEDs an der Seite des Luftreinigers: 

 

LED Farbe Bedeutung 

Rot Der Getter ist nicht mehr gut. Er muss ersetzt 
werden. 

Grün Strom ist eingeschaltet 

Gelb Alarm bei Temperaturabweichung. Der Getter 
befindet sich nicht auf der normalen 
Betriebstemperatur. Dies kann durch 

Luftverschmutzung, ein Problem mit der Heizung, 
ein Problem mit dem Temperatursensor oder andere 
Gründe verursacht werden. Bitte wenden Sie sich an 
das LDetek-Werk. Ein solcher Alarm kann zu einer 
gefährlichen Situation führen. Bitte lesen Sie den 

Abschnitt Warnhinweise in diesem Handbuch. 
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7. SERIELLE RS-232-KOMMUNIKATION 

Der LDP1000 verfügt über eine serielle Schnittstelle, über die eine Kommunikation mit der 
seriellen Erfassungssoftware erfolgen kann. Für die Erfassung der vom LDP1000 übertragenen 
Daten wird die Standard-Software Windows Hyper Terminal empfohlen. Bei den übertragenen 
Daten handelt es sich um die Betriebstemperatur des Getter#1 und die Betriebstemperatur des 
Getter#2. 
 
HINWEIS: Achten Sie darauf, ein invertiertes DB9-Kabel zu verwenden. Die Pins #3 und #4 
müssen invertiert sein. 
 
Siehe unten ein Blockdiagramm der elektrischen Anschlüsse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LDP1000 PC 
HyperTerminal 

Software 
RS-232 Kabel 

RS-232-
Anschlus
 

RS-232-
Anschlus
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7.1 Wie Sie HyperTerminal einrichten 

Siehe unten die Anleitung zur Einrichtung von HyperTerminal: 

1. Wählen Sie den seriellen Anschluss Ihres PCs, an den Sie das serielle Kabel 
angeschlossen haben. In diesem Fall war es com # 8 

2. Die Baudrate muss auf 9600 eingestellt sein. 

3. Bits müssen auf 8 gesetzt werden 

4. Parität : keine 
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Sobald das HyperTerminal konfiguriert ist, öffnen Sie die Verbindung und die Daten 
werden an die HyperTerminal-Software übertragen. 

In der folgenden Abbildung sehen Sie ein Beispiel für die übertragenen Daten. 
Die Daten werden alle 5 Sekunden übertragen. 

Temperatur_1 ist die Temperatur des Getters #1 (auch 1. Reinigungsbett genannt) 
Temperatur_2 ist die Temperatur des Getters #2 (auch 2e-Bett der Reinigung genannt) 

 
 
 

Diese Funktion wird zur Fehlersuche verwendet. Im Falle einer Fehlfunktion des 
LDP1000 oder eines Abweichungstemperaturalarms können Sie eine Verbindung 
herstellen und die Betriebstemperaturen abrufen. So können Sie herausfinden, woher das 
Problem kommt.
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8. ZEICHNUNGEN 

8.1. Schaltplan der LDP1000 Standard und Large Serie 
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8.2. Schaltplan der Compact-LDP1000-Serie 
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8.3. Abmessungen der LDP1000 Standard und Large Serie 

 
 
 
8.4. Abmessungen der Compact-LDP1000-Serie 
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8.5. Tragplatte mit Absperrventilen als Option (große Version des LDP1000 
montiert) 
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9. WARTUNG, INSTANDHALTUNG 

Im normalen Betrieb benötigt der LDP1000 keine Wartung. Detaillierte Erklärungen zu den Alarmen 
finden Sie im Abschnitt über die Lebensdauer und die LED-Anzeige in diesem Handbuch. 

Die LDP1000 Patrone kann einfach vor Ort ausgetauscht werden. Siehe folgende Anleitung, die erklärt, 
wie es geht. Bitte kontaktieren Sie LDetek unter info@ldetek.com, um eine Ersatzpatrone zu erhalten.  

Der Compact-LDP1000 ist eine Einwegversion und bietet keinen Getter-Ersatz.  

9.1. Verfahren zum Austausch der Patrone  

(nur bei der LDP1000 Standard und Large Serie verfügbar) 

Schritt 1: Vorbereiten des Geräts → Schalten Sie das LDP1000-Gerät aus und lassen Sie es 2 
Stunden abkühlen, schalten Sie das Gas ab und entfernen Sie die Einlass- und Auslass-

Schlauchverbindungen und bringen Sie die Stopfen an. 

 

 

 

Schritt 2: 
Entfernen Sie die vier 
Schrauben, mit denen die 
obere Platte befestigt ist. 
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Schritt 6: Sie können den alten Getter abnehmen und den neuen installieren, indem Sie die gleichen Schritte 
in umgekehrter Reihenfolge ausführen, mit Ausnahme des Austauschs der Frontplatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 3: 
Entfernen Sie die 
beiden anderen 
Schrauben an der 
Bodenplatte, die 
zur Befestigung der 
Frontplatte dienen. 

Schritt 4: 
Trennen Sie die mit 
J1-J2-J4-J5 
bezeichneten Stecker 
des Stromkreises. 
Ziehen Sie bei 
Bedarf den 
Schaltplan zu Rate. 

Schritt 5: 
Entfernen Sie die 
vier Schrauben, mit 
denen die interne 
Box befestigt ist. Die 
Schrauben befinden 
sich an der 
Rückwand des 
LDP1000. 
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Schritt 7: Nachdem Sie den neuen Getter eingesetzt haben, schalten Sie vor dem Einbau der Frontplatte den 
Schalter vorübergehend ein und schließen beide Pins des Steckers J7 kurz, um den Mikrocontroller 

zurückzusetzen. Um den Pin kurzzuschließen, verwenden Sie einfach einen Schraubenzieher oder ein 
kleines Metallwerkzeug, um beide Pins für etwa 1-2 Sekunden kurzzuschließen. Danach können Sie das 

Gerät ausschalten und die Frontblende wieder anbringen. Das Gerät ist nun bereit, normal mit Gas zu 
arbeiten. 

 

 

HINWEIS: STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DIE LEITUNG VOR DEM ANSCHLUSS AN DEN 
EINLASS GUT DURCHGESPÜLT HABEN (10 MINUTEN SPÜLUNG). SETZEN SIE DAS GERÄT 

NICHT DER LUFT AUS. SCHLIESSEN SIE EIN- UND AUSGANG SCHNELL AN, UM EINE 
KONTAMINATION DES GERÄTS DURCH LUFT ZU VERMEIDEN. WENN DIESER HINWEIS 

NICHT BEACHTET WIRD, KÖNNEN SCHÄDEN AM LDP1000 GERÄT AUFTRETEN. WEITERE 
INFORMATIONEN ZUM RISIKO DER LUFTVERSCHMUTZUNG FINDEN SIE IM 

WARNHINWEIS. 

Hinweis für die hochreine Version: 

Um eine gute Abdichtung zu gewährleisten, muss jedes Mal eine neue Gesichtsdichtung angebracht 
werden.  

Entsorgung von verbrauchten Getter-Patronen 

Holen Sie sich bei LDetek eine Autorisierungsnummer für die Rücksendung von Material. Senden Sie dazu 
eine E-Mail an info@ldetek.com. Die RMA-Nummer sollte auf der Außenseite des Kartons stehen. 

 

9.2. Regenerationsmodus (nur für das Modell O2/CO2 verfügbar) 

Sobald das Absorbermaterial des Reinigers gesättigt ist, muss es regeneriert werden. Wenn die Gasleitung, 
in der sich der Reiniger befindet, in die Luft entlüftet werden soll, sollte der Reiniger von der Luft isoliert 
werden, um eine Sättigung des Absorbers zu verhindern. 

J1 

J2 

J4 

J5 
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Wenn der Luftreiniger mehr als 1 Stunde lang der Luft ausgesetzt war, ist eine Regeneration erforderlich. 

Regenerationsintervall bei normalem Betrieb (basierend auf 24 Stunden/Tag, 7 Tage/Woche). Bei einer 
nominalen Durchflussrate von 200 sccm und einem Verunreinigungsgrad von 5 ppm H2O am Eingang 
beträgt das Regenerationsintervall alle 6 Monate. 

Um den Reiniger zu regenerieren, können Sie entweder: 

A) Holen Sie sich bei LDetek eine Autorisierungsnummer für die Rücksendung von Material. Senden 
Sie dazu eine E-Mail an info@ldetek.com. Die RMA-Nummer sollte auf der Außenseite des 

Kartons stehen. 

B) Regenerieren Sie das Gerät vor Ort: 

1. Schalten Sie das Gerät aus 

2.  Entfernen Sie die Frontplatte des Luftreinigers, indem Sie sich auf den vorherigen Abschnitt 
8.1 beziehen und die Schritte 2 und 3 ausführen. 

3. Achten Sie darauf, dass am Einlass des Geräts mindestens Argon oder Helium der Klasse 5N 
mit einer festen Durchflussrate von 200sccm anliegt. (die Verwendung eines Reinigungsgases 
ist vorzuziehen, um den Wassergehalt am Einlass auf unter 10ppb zu senken). Vergewissern 
Sie sich, dass der Ausgang des Reinigungsgases in die Atmosphäre entlüftet wird, um zu 
vermeiden, dass Verunreinigungen in die Rohrleitungen und Gasanalysatoren gelangen. 

4. Verwenden Sie den mitgelieferten Jumper, um die mit J7 bezeichneten Pins auf der Platine 
kurzzuschließen. 

5. Schalten Sie das Gerät ein. Der interne Getter des Geräts erwärmt sich dann auf 350Celsius. 

6. Vergewissern Sie sich, dass Sie die 200sccm Flussrate bei 350Celsius für mindestens 8 
Stunden belassen. 

7. Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie den Jumper und bringen Sie die Frontplatte wieder 
an. Achten Sie darauf, dass keine Luft an das Gerät gelangt, bevor Sie es wieder an die 
ursprüngliche CO2-Gasquelle anschließen. Es ist sehr wichtig, dass Sie warten, bis das Gerät 
wieder Umgebungstemperatur erreicht hat, bevor Sie das 5N Argon oder Helium 
Regenerationsgas entfernen, um Luftkontamination zu vermeiden. 
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Installation des Jumpers an der Klemme J7 
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10. BESTELLINFORMATIONEN 

 

 

10.1 Optionen 

Eine Befestigungsplatte aus Edelstahl kann mit dem LDP1000 bestellt werden. Diese Platte kann allein oder mit einer 
Auswahl von 3 Ventilen geliefert werden. Ein Bypass-Ventil, das die Wartung des Geräts oder den Bypass-Durchfluss 
des Geräts ermöglicht. Ein Absperrventil für den Ein- und Auslass, um den Luftreiniger zu isolieren, wenn er nicht in 
Betrieb ist. Die Montage ist lecksicher und wurde von LDetek getestet. Alle Anschlüsse sind geschweißt. Dadurch 
wird sichergestellt, dass am Ausgang des Luftreinigers hochreines Gas ankommt und das Gerät leicht zu bedienen ist. 

 

Beschreibung Teilenummer 

Montageplatte aus Edelstahl SSMP-LDP1000 

Montageplatte aus Edelstahl mit 3 montierten Ventilen SSMP-LDP1000-BPINOUT 
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10.2 Ersatzteile 

Beschreibung Teilenummer 

Getter Ersatz-Getter (geben Sie bei der Bestellung die 
Seriennummer des LDP1000 an), um 

sicherzustellen, dass Sie die richtige Getter-
Version erhalten. 

LDP1000FK Satz LDP1000-Sicherungen 

LDP1000GS LDP1000 Dichtungssatz (nur für VCR-Version) 

Kompakt-LDP1000FK Kompakt-LDP1000-Sicherungssatz 
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Danke, dass Sie LDetek Produkte verwenden 
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